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Caratteristica principale di questa serie di

pompe é la eccezionale versatilita di impie-

go. Possono essere usate nell'INDUSTRIA

CHIMICA (Amido, Colla a base H20, Emul-

sioni, Glicoli, Glicerina, Lattice, Grassi ve-

getali e animali), FARMACEUTICA (Cera,

Detergenti, Saponi liquidi, Creme, Sciroppi,

Shampoo), ALIMENTARE (Vino, Uva dira-

spata, Succhi di frutta, Salsa di pomodoro,

Olio, Birra, Burro e Formaggi fusi, Panna,

Latte e Latte condensato, Uova, Miele, Yo-

ghurt, Marmellata, Zucchero liquido, Gluco-

sio). Inoltre:

— La girante, in materiale sintetico, & per-
fettamente atossica e resistente a diversi
acidi.

— Liquidi con corpi solidi in sospensione
possono essere agevolmente pompati
senza danno.

— Adescamento istantaneo fino a 5 mt. di
profondita.

— Reversibilita del flusso.

— |l basso numero di giri del motore non
provoca lo sbattimento del prodotto.

The main characteristic of this series of
pumps is its exceptional versatility of use. The
pumps can be used in the CHEMICALS IN-
DUSTRIES (starch, water-based glues, emul-
sions, glycols, glicerine, saps, vegetable and
animal fats), PHARMACEUTICALS IN-
DUSTRIES (wax, detergents, liquid soaps,
creams, syrups, shampoo), ALIMENTARY
INDUSTRIES (wine, grapes, frut juices,
tomato juice, oils, beer, butter and liquid
cheeses, cream, milk and condensed milk,
eggs, honey, yoghurt, jams, liquid sugar,
glucose).

Furter more:

— The impeller, in synthetic material, is ab-
solutely non toxic and resistant to some
acids.

— Liquids and solids in suspension can be
pumped without damage.

— Instant self-priming to 5 m. depth.

— Reverse flow mechanism.

— Low motor RPM to avoid beating of the
liquid.

La caracteristique principale de cette série

de pompes est sa versatilite exceptionelle

d'application. Les pompes peuvent étre uti-
lisées dans les INDUSTRIES CHIMIQUES

(amides, col a base d'eau, émulsions, glicole,

glicérines, les huiles vegetales et animales),

les INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (cire,
detergents, savons liquides, crémes, sirops,
shampoos), les INDUSTRIES ALIMENTAI-

RES (vins, raisins, jus de fruit, sauce de toma-

tes, huiles, biéres, beurre et fromages, créme,

lait et lait condensé, ceufs, miel, yoghourt,
confitures, sucre liquides, glucose, etc.).

En plus:

— Le roteur, en matériel synthétique, est par-
faitement atoxique et résistant a divers
acides.

— Les liquides a corps solides en suspen-
sion peuvent étre facilement pompés
sans quils s'abiment.

— Auto-amorcage jusqu'a 5 m. de profon-
deur.

— Reversibilité de direction du pompage.

— Nombre réduit de tours/minute du moteur
pour ne pas frapper le produit.

POTENZE E PORTATE SONO RIFERITE AL FUNZIONAMENTO CON ACQUA
POWER AND CAPACITY ARE FOR WORK WITH WATER
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Esploso della pompa G
Cut away view of the G pump
Dessin de détails de la pompe G
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Le pompe della serie «G» possono anche essere fornite di «BY
PASS» che permette di regolare la portata della pompa in fun-
zione del suo utilizzo.

The «G» series pumps can also be supplied with a «BY PASS»
allowing regulation of pump capacity in accordance with the
needs of the user.

Les pompes série «G» peuvent etre livrées avec un «BY PASS»
qui permet le réglage du debit de la pompe selon les éxigen-
ces du client.
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* Portata fino a m%h 36 * Temperatura max 70°C * Pressione mandata da 0,5 a 2,5 atm * Costruzione in AISI 304
Capacity to 36 m’th Temperature max 70°C Head from 0,5 to 2,5 atm Construction in AISI 304
Debit jusqu’a 36 m'/h Temperature max 70°C Pression é la sortie de 0,5 a 2,5 atm Construction en AlSI 304

| dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso
Technical details are indicative only and subject to change without notice
Les specifications techniques s'entendent indicatives et sujet & modifications sans préavis

Linea di produzione: = Pompe autoadescanti, pompe centrifughe assiali, pompe autoadescanti con girante in neoprene, pompe da travaso,
valvole a sfera, giunti e raccordi.

Delivery program: Self priming pumps, axial centrifugal pumps, self priming flexible impeller pumps, liquid transfer pumps, ball valves, threa-
ded and non threaded couplings.

Gamme de fabrication: Pompes autoamorcantes, pompes centrifuges axial, pompes autoamorcantes avec roteur en néopréne, pompes pour le
transfert de liquides, robinets & boisseau sphérique, raccorderie filetée et non.
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